SOLYCO

Superior Solar Solutions

Checkliste

SOLon Grindachsystem

Anweisung

Um Ihre Anfrage zligig und zuverlassig bearbeiten zu kdnnen, = Gebdudeschnitte
bitten wir Sie, diese Checkliste vollstdndig auszufiillen. Eine
vollstandig ausgefiillte Checkliste ist die Voraussetzung fiir die
Nutzung unseres Services. Bitte iibermitteln Sie die erforderlichen Daten in digitaler Form
zusammen mit der ausgefiillten Checkliste an:

= Bilder/Drohnenaufnahmen vom Dach (optional)

Dariiber hinaus sind die folgenden detaillierten Planungsunter-

lagen fiir die verbindliche Ausfiihrungsplanung nétig: solon@solyco com

= Bereinigte Dachaufsicht mit BemaBung und Kennzeichnung
der zu belegenden Bereiche

Auftragsteller

Biiro/Firma/Kunde:

Ansprechpartnerin: Telefon:
Adresse: Mobil:
PLZ: Ort: E-Mail:
Bauvorhaben
BV-Bezeichnung:
Adresse: PLZ: Ort:

Voraussichtlicher Ausflihrungszeitraum:

Geplantes SOLon-Griindach

Gewiinschte Gesamtleistung der Anlage: Dachart:
Maximale Belegung Griindach Kiesdach Bitumendach

Gebdaudeausrichtung:
Ost-West Siid (= 180°) Sonstige

SOLYCO Solar AG T: +49 30 403 619 42

Flughafen 1, Gebaude H/ZKSI M: info@solyco.com
13405 Berlin, Deutschland W: solyco.com
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Technische Fragen zum Bauvorhaben

Geldndekategorie
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Gelande mit Hecken, einzelnen Gehdften, Stadtgebiete; 15% der Flache sind mit
Héusem oqer Baumen, z. B. landwirtschaft- Gebauden bebaut, deren mittlere Hohe 15 m
liches Gebiet liberschreitet
Besonders exponierte Lage (z.B. einzeln stehendes Gebdude Ja Nein

auch Anhéhen, Kuppen)

Technische Angaben zur Dachfliche

Dachflache/Teilflache:

Absturzsicherung:
(Gewiinschter Randabstand)

Griindachaufbau:
(Substrathéhe, Bewuchshéhe)

Statik
Max. mogliche Flachenlast der PV-Anlage: kg/m?

(zzgl. zur Gesamtflachenlast)

Gebdudegeometrie

Abmessungen (LxB): m
Gebdudehohe bis Attika: m
Hohe der Attika tiber Griindach: m
P i Grad
Dachausrichtung: Grad (Siid=180°)
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